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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.Общие данные
1.1.Общие данные

1.03
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.Общие данные
1.1.Общие данные
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.Общие данные
1.1.Общие данные

1.05
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.Общие данные
1.2.Состав раздвижной конструкции

1 - рама;

2 - створка;

3 - штапик;

4 - крышка торца створки;

5 - лоток для сбора конденсата;

6 - лоток рамный;

7 - профиль стыка створок;

8 - уплотнитель ходового паза;

9 - стеклопакет;

10 - наружный уплотнитель;

11 - внутренний уплотнитель;

12 - створочный уплотнитель;

13 - ходовой рельс;

14 - уплотнитель профиля стыка створок;

15 - фетровый уплотнитель;

16 - комплект теплоизолирующих  XPE-вставкок створки;

17 - фальцевая теплоизолирующая  XPE-вставка

стеклопакета;

18 - фальцевая теплоизолирующая  XPE-вставка створки;

19 - камерная теплоизолирующая  EPS-вставка створки;

20 - камерная теплоизолирующая  EPS-вставка рамы.

1.06
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.Общие данные
1.2.Состав раздвижной конструкции

1 - рама;

2 - створка;

3 - штапик;

4 - крышка торца створки;

5 - крышка однополозной рамы;

6 - лоток рамный;

7 - профиль стыка створок;

8 - уплотнитель ходового паза;

9 - стеклопакет;

10 - наружный уплотнитель;

11 - внутренний уплотнитель;

12 - створочный уплотнитель;

13 - ходовой рельс;

14 - уплотнитель профиля стыка створок;

15 - фетровый уплотнитель;

1.07
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Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-сти

Внешний

Вес

профиля

кг./ м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см

3,487756 151

3,302680 197

ALM158101

Рама

однополозная

HI, 158 мм

241,82

282,57

x x

ALM158102

Рама

двухполозная

HI,158 мм

ALM158103

ALM158104

52

1
5

8

52

y

y

1
5

8

26

51

1005,7 227 4,819960,14

Рама

двухполозная

HI, 246 мм

2
4

6

52

26

51

5.0041083 182,6 879,58

Рама

трехполозная

HI, 246 мм

2
4

6

52

2.Номенклатура материалов

2.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей
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Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-сти

Внешний

Вес

профиля

кг./ м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см

2,922757 159

2,737645,8 207

ALM158111

Рама

однополозная,

158 мм

215,68

252,42

ALM158112

Рама

двухполозная,

158 мм

ALM158113

ALM158114

52

1
5

8

52

1
5

8

26

51

970,2 233,2 4,254838,7

Рама

двухполозная,

246 мм

2
4

6

52

26

51

4,4391043 191 761,87

Рама

трехполозная,

246 мм

2
4

6

52

x x

y

y

2.Номенклатура материалов

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей

2.02
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Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-сти

Наружный

Вес

профиля

кг./ м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см

2,363190,2573 57,69
ALM158201

Створка

раздвижная

100 / 75

100

75

7
0

92

42

7
0

ALM270302

35,4 1,826396 134

Импост

92 / 42 мм

268 70 1,332ШтульпALM158381

5
4

39

13,79

433

2,085

134

Адаптер

перехода на

S70, 158мм

ALM158121

166,39

28

1
5

8

Адаптер

установки в

фасад

ALM158122

82

32

7
0

102

52

7
0

31,5 1,647

ALM270303

39,1 2,004

376 114

416 154

x x

y

y

14

1
5

8

514,9

1,865

58 162,09

Импост

82 / 32 мм

ALM270301

Импост

102 / 52 мм

2
8

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей

2.03
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Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-сти

Наружный

Вес

профиля

кг./ м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см

Ходовой рельс

из

нержавеющей

стали

0,206

ALM158801

5

1
2

345 0,712

Крышка

однополозной

рамы

109
ALM158803

82

2
7

228,6 97 0,525

Крышка торца

створки 12 мм

ALM158802

84

1
0

ALM244810

Усилитель

створки

ALM158805

4
5

51

2
1

.
7

1,526

0,049

Крышка

пилона

42 13,2

ALM159325

13.2

Профиль

стыка рам

9 мм

52
0,082

9
.
8

9

1,425264 161

33,4

ALM158804
Пилон

34

7
0

x x

y

y

Лоток для

сбора

конденсата

ALM158806

12,76

2
2

.
5

97,6 0,21774,7

ALM254811

5

20.8

Адаптер

крепления

рамы в фасад

92,2 33,2 0,212

40

2
8

ALM440003

Профиль

вставной

28 х 40 мм

5,7 0,860

2.Номенклатура материалов

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей

2.04
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Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-сти

Внешний

Вес

профиля

кг./ м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см

6.5

2
2

10

2
2

15

2
2

20

2
2

25

2
2

30

2
2

35

2
2

40

2
2

     106

136

ALM200005      27

31

143 36

157 41

183 46

193 51

203 56

Штапик 5 мм

Штапик 10 мм

Штапик 15 мм

Штапик 20 мм

Штапик 25 мм

Штапик 30 мм

Штапик 35 мм

ALM200010

ALM200015

ALM200020

ALM200025

ALM200030

ALM200035

213 61Штапик 40 ммALM200040

0,254

0,268

0,293

0,346

0,364

0,383

0,402

0,204

x x

y

y

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей

2.05
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Изображение Применение
Артикул

Изображение Применение
Артикул

4
1

8
5

ALM420018

Угловой

соединитель

41 мм

Изготовление угловых

соединителей

ALM758421 и ALM770423

для профиля ALM154201

Штифт 5х14 мм

Длина штанги 3000 мм

1
0

ALM420002

Угловой

соединитель

10 мм

6
0

Изготовление угловых

соединителей

ALM758411- ALM770423

Штифт 5х10мм

Длина штанги 3000 мм

1
2

6
0

ALM420011

Угловой

соединитель

12 мм

Изготовление угловых

соединителей:

 - ALM770416,

для профиля ALM270122,

- ALM770522,

для профиля 270124,

Штифт 5х10 мм

Длина штанги 3000 мм

2.Номенклатура материалов

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей

2.06
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ALM158101

158

2
6

2
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5
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70

Угловой сухарь(4)

 ALM758411

158

5
2

1
0

ALM158102

A
L

M
7

7
0

4
2

7

Угловой сухарь(2)

 ALM758414

Угловой сухарь(1)

 ALM758413

Угловой сухарь(3)

 ALM758415

Угловой сухарь(2)

 ALM758414

Угловой сухарь(1)

 ALM758413

Угловой сухарь(3)

 ALM758412

26 16 14

20 26
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1
0
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2.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили

ALM758413 ALM885010

Выравнивающий

уголок

Штифт

углового

сухаря

Артикул углового сухаряАртикул

профиля

Содержание комплектов угловых и импостных соединителей  - см. п.2.4.

ALM758413
ALM158101

ALM158102

ALM758414

ALM758414

1 2 3

ALM758412 ALM770427 ALM885010

-

4

ALM758411

ALM758415
-
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ALM158111

158

2
6

2
5

5
2

70

Угловой сухарь(3)

 ALM758411

158

5
2

ALM158112

A
L

M
7

7
0

4
2

7

1
0

Угловой сухарь(2)

 ALM758415

Угловой сухарь(1)

 ALM758416

Угловой сухарь(2)

 ALM758412

66 16 14

66

50

Угловой сухарь(1)

 ALM758416

2.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили

ALM758416 ALM885010

Выравнивающий

уголок

Штифт

углового

сухаря

Артикул углового сухаряАртикул

профиля

Содержание комплектов угловых и импостных соединителей  - см. п.2.4.

ALM758416
ALM158111

ALM158112

1 2 3

ALM758412 ALM770427 ALM885010

-

ALM758411

ALM758415
-
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7
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Угловой сухарь(5)

 ALM758411

1
4

Угловой сухарь(3)

 ALM758415

10

2
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2
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Угловой сухарь(1)

 ALM758414

5
0

1
6

ALM770427

Угловой сухарь(4)

 ALM758412

ALM158103

Угловой сухарь(2)

 ALM758412

52

2.Номенклатура материалов

2.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили
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ALM158113

2
4

6
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Угловой сухарь(4)

 ALM758411

1
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Угловой сухарь(2)
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Угловой сухарь(3)
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2.Номенклатура материалов

2.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили
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ALM158104
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Угловой сухарь(3)
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Угловой сухарь(4)
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2
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Угловой сухарь(1)
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Угловой сухарь(2)
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2.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили
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ALM158114

52
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Угловой сухарь(2)

 ALM758415

Угловой сухарь(3)

 ALM758415
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Угловой сухарь(1)

 ALM758416

2.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.2.Сечения основных профилей. Рамные профили
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70

A
L

M
7

7
0

3
2

7

7
5

4
1

9.6

1
0

0

4
1

8

2
5

Уг. сухарь(1) ALM770423

Уг. сухарь(2) ALM758421

ALM270301ALM158201

Имп. сухарь ALM758621

13.6

70

2
5

8
2

3
2

70

1
0

2

5
2

2
5

2
5

1
8

3
8

14 14

14 14

Имп. сухарь ALM770611

Имп. сухарь ALM770613

70

9
2

4
2

2
5

2
5

2
8

14 14

Имп. сухарь ALM770622

ALM270302

ALM270303

2.Номенклатура материалов

2.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Сечения основных профилей. Створка, импост

ALM885014

Штифт

углового

сухаря

Артикул углового сухаряАртикул

профиля

Содержание комплектов угловых и импостных соединителей  - см. п.2.4.

ALM770423
ALM158201

ALM270302

ALM758421

1 2

ALM885014

Уголок

жесткости

комплект

Импостный

сухарь

ALM758621

ALM770622

ALM770427

ALM770427

ALM770327

- -

Штифт

импостного

сухаря

ALM885010

ALM885014

-

ALM270301

ALM270303

- -

- -

ALM770611

ALM770613

ALM770427

ALM770427

ALM885010

ALM885014

-

-
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 Артикул

Норма

отпуска

Описание Описание

Норма

отпуска

 Артикул

7
.
5

ALM758001

400

метров

Уплотнитель притвора

створки верхний EPDM,

черный

Для притвора створки с

верхней частью рамы

14

ALM758002

400

метров

Уплотнитель ходового

паза EPDM, черный

Для закрытия ходового

паза на боковые и

верхнюю части рамы

ALM758081

Компл.

Вулканизированный

уголок уплотнителя

EPDM, черный

Для соединения

уплотнителей

ALM758001 и ALM770001

ALM758321

10 шт.

Стабилизатор створки

ПВХ, цвет черный

Длина L=50мм

ALM758322

Компл.=

2

Комплект торцевых

заглушек штульпового

профиля

ПВХ, цвет черный

Для герметизации

штульп / рама

ALM758323

2 шт.

Заглушка профиля

пилона

ПВХ, цвет черный

ALM758324

1 шт.

Опора неподвижной

створки

ПВХ, цвет черный

Длина L=160мм

Уплотнитель стыка

створок FOAM, черный

Для профилей:

ALM158102 - ALM158104,

ALM158112 - ALM158114

185х45х23 - нижний

185х45х18 - верхний

Компл.=

1+1шт.

Уплотнитель стыка

створок FOAM, черный

Для профилей:

ALM158101, ALM158103,

ALM158111, ALM158113

185х35х23 - нижний

185х35х18 - верхний

Компл.=

1+1шт.

ALM758327

Компл.

Комплект торцевого

уплотнения створки

ПВХ, цвет черный

Для герметизации

створка / рама

ALM758391

ALM758392

1 шт.

1 шт.

ALM758394

1 шт.

Уплотнитель заглушки

штульпа верхний

Вспененный EPDM

Для герметизации стыка

створок

ALM758393

Уплотнитель заглушки

штульпа нижний

Вспененный EPDM

Для герметизации стыка

створок

1 шт.

ALM758325

ALM758326

ALM758328

Компл.

Комплект торцевых

заглушек лотка для

сбора конденсата

ПВХ, цвет черный

ELM0334
Уплотнитель щеточный

6,9x6 мм

Для герметизации стыка

створок

6

бухта

Уплотнитель заглушки

створки нижний

Вспененный EPDM

Для герметизации стыка

створок

Уплотнитель заглушки

створки верхний

Вспененный EPDM

Для герметизации стыка

створок

6.9

2.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.3.Уплотнители. Детали из ПВХ
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 Артикул

Норма

отпуска

Описание Описание

Норма

отпуска

 Артикул

ALM770004
250

метров

Уплотнитель наружный

EPDM, черный

Наружный уплотнитель

для заполнения.

Ширина зазора 4 мм

4

ALM770319

Опора под заполнение

ПВХ, цвет черный

6 x 48 x 110 мм

Опора под заполнение в

оконных рамах  и дверных

створках

1 шт.

ALM770205

Уплотнитель

внутренний

EPDM, черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 4-5 мм

4-5

ALM770209

ALM770207

Уплотнитель

внутренний

EPDM, черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 6-7 мм

Уплотнитель

внутренний

EPDM, черный

Для  установки под штапик

Ширина зазора 8-9 мм

8-9

6-7

ALM770211
Уплотнитель

внутренний

EPDM, черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 10-11 мм

10-11

200

метров

150

метров

150

метров

150

метров

ALM770021

400

метров

Уплотнитель притвора

EPDM, черный

Для гермитизации стыка

створок.

7
.
5

2
0

ALM770320

1 шт.

Заглушка дренажного

паза

ПВХ, цвет белый.

ПВХ, цвет черный.

Декорация дренажного паза

на рамном / импостном

профиле

ALM770321

1 шт.

LOG0111.42
Пластина рихтовочная

100х44х2 мм (синяя)

1 шт.

LOG0111.40
Пластина рихтовочная

100х44х3 мм (красная)

1 шт.

LOG0099.40
Пластина рихтовочная

100х36х3 мм (красная)

1 шт.

LOG0111.41

Пластина рихтовочная

100х44х5 мм (зеленая)

LOG0098.42
Пластина рихтовочная

100х28х2 мм (синяя)

1 шт.

1 шт.

LOG0186.03
Пластина рихтовочная

100х32х4 мм (желтая)

1 шт.

ELM0336
Уплотнитель щеточный

8 мм

Для примыкания крышки

рамы с створке

бухта

ELM5014

200

метров

Уплотнитель

внутренний

ТЭП, черный

Ширина зазора 3-4 мм

3-4

8

ALM770001

400

метров

Уплотнитель притвора

EPDM, черный

Для притвора створки с

боковыми и нижней

частями рамы стороны

6

ELM0337-1.06

1
4

Уплотнитель

декоративный 14 мм

ТЭП, цвет черный

В профиль ALM758803

250 м

6.9

2.Номенклатура материалов

2.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Уплотнители. Детали из ПВХ
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 Артикул

Норма

отпуска

Описание

ALM758802

Лоток рамный 58 х 31

PBT, цвет черный

Для профилей:

ALM158102-ALM158104 и

ALM158112-ALM158114

1 шт.

ALM758801

Лоток рамный 38 х 31

PBT, цвет черный

Для профилей:

ALM158101, ALM158103,

ALM158111, ALM158113

ALM758803

Стыковочный профиль

PA66, цвет черный

Для установки на створку

ALM158201

ALM758804

Подставочный профиль

ABS, цвет черный

3
1

70

1
8

2
0

.
8

56.3

2
1

29

2
1

33

2
1

25

2
1

21

2
1

23

Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

30 мм

1 шт.

Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

26 мм

Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

28 мм

Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

32 мм

Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

36 мм

 Артикул

Норма

отпуска

Описание

ALM770404*

ALM770405*

ALM770406*

ALM770407

ALM770408

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Длина хлыста 6,5 м

Длина хлыста 6,5 м

Длина хлыста 6,5 м

Длина хлыста 6,5 м

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Длина хлыста 6,0 м

Длина хлыста 6,0 м

Длина хлыста 6,0 м

Длина хлыста 6,0 м

Длина хлыста 6,0 м

ALM770409

6 метров Переходной профиль

ABS, цвет черный

Для толщины зажима

24 мм

2
1

21

38

3
1

58

2.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.4.Профили из полиамида и ПВХ
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21

9

 Артикул

Норма

отпуска

Описание

1 метр

ALM758381

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM158101 - ALM158104

1 метр

ALM758382

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM158101 - ALM158104

14.5

3
4

14.5

2
0

1 метр

ALM758383

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM158381

21.5

3
3

.
5

13.5

1 метр

ALM758384

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM158201

2 метра

ALM758396

2 метра

ALM758397

Фальцевая

теплоизолирующая

XPE-вставка (вспененный

полиэтилен)

Для профилей:

ALM158201

20.2

60

4
2

.
5

 Артикул

Норма

отпуска

Описание

Фальцевая

теплоизолирующая

XPE-вставка (вспененный

полиэтилен)

Для профилей:

ALM158201

2 метра

ALM758398

Фальцевая

теплоизолирующая

XPE-вставка (вспененный

полиэтилен)

Для профилей:

ALM158201

28.5

1
8

.
5

2
1

8.5

2
1

1
6

50.5

1
0

.
5

ALM770395

Фальцевая

теплоизолирующая

XPE-вставка (вспененный

полиэтилен)

Для профилей рам, импостов

и створок

2 метра

1
8

26

ALM770382

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM270302

1 метр

2
8

26

ALM770385

Камерная

теплоизолирующая

EPS-вставка (инжекционный

полистирол)

Для профилей:

ALM270303

1 метр

2.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.5. Термоизолирующие вставки

AutoCAD SHX Text
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Описание Описание

Норма

отпуска

 Артикул  Артикул

Норма

отпуска

4 шт.

Угловой сухарь 41х8мм

из профиля ALM420018

Для профиля: ALM158201

Штифты 5x14 мм

заказываются отдельно

41

8

ALM770423

4 шт.

Угловой сухарь 41х9,6мм

из профиля ALM420018

Для профиля: ALM158201

Штифты 5x14 мм

заказываются отдельно

41

9.6

ALM758421

ALM770621

 1 компл.=

2 х 2шт.

18

Комплект Т-соединителей

Для профиля: ALM270301

Используется на 1 импост в

створку.

Состоит из 4Т-соединителей и 2

уплотнительных подушек

Штифты 5x10 мм (8 шт.)

заказываются отдельно

4 шт.
ALM758411

Угловой сухарь 10х14мм

из профиля ALM420002

Для профилей: ALM158101,

ALM158104, ALM158111,

ALM158114

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

4 шт.
ALM758412

Угловой сухарь 10х16мм

из профиля ALM420002

Для профилей: ALM158101,

ALM158104, ALM158111,

ALM158114

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

4 шт.
ALM758413

Угловой сухарь 10х20мм

из профиля ALM420002

Для профилей: ALM158101,

ALM158102, ALM158103 и

ALM158104

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

4 шт.

Угловой сухарь 10х26мм

из профиля ALM420002

Для профилей: ALM158101,

ALM158102, ALM158103 и

ALM158104

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

4 шт.

Угловой сухарь 10х50мм

из профиля ALM420002

Для профилей: ALM158102,

ALM158103, ALM158104,

ALM158112 и ALM158113

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

Угловой сухарь 10х66мм

из профиля ALM420002

Для профилей:

ALM158111, ALM158112,

ALM158113 и ALM158114

Штифты 5x10 мм

заказываются отдельно

ALM758414

ALM758415

1
0

1
0

1
0

1
0

14

16

20

1
0

50

26

4 шт.
ALM758416

1
0

66

 1 компл.=

(1+1) х 2шт.

Комплект Т-соединителей

Для профиля: ALM158201

Используется на 1 импост в

створку.

Состоит из 4Т-соединителей и 2

уплотнительных подушек

Штифты 5x10 мм (2 шт.) и

5x14 мм (4 шт.)

заказываются отдельно

41

ALM758621

ALM770622

 1 компл.=

2 х 2шт.

28

Комплект Т-соединителей

Для профиля: ALM270302

Используется на 1 импост в

створку.

Состоит из 4Т-соединителей и 2

уплотнительных подушек

Штифты 5x14 мм (8 шт.)

заказываются отдельно

11.8

2.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.6.Детали для соединения
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Описание Артикул

Норма

отпуска

Описание Артикул

Норма

отпуска

Cаморез 3,5 х 13 DIN 7981

для соединения 2-х рам

100 шт.

ALM885010
 Штифт Ø5 х 10мм

5

10

Для крепления угловых

и Т-соединителей

100 шт.

ALM885014
 Штифт Ø5 х 14мм

Для крепления угловых

и Т-соединителей

5

14

1 шт.
ALM770427

Уголок жесткости 22 мм,

алюминиевый сплав

Ключ Torx-10

Для выравнивания лицевой

поверхности рам и створок

1
7

1 шт.
ALM770327

Выравнивающий уголок

Размер паза 17 х 2 мм

Для выравнивания лицевой

поверхности ALM158201

ALM770623

 1 компл.=

2 х 2шт.

38

Комплект Т-соединителей

Для профиля: ALM270303

Используется на 1 импост в

створку.

Состоит из 4Т-соединителей и 2

уплотнительных подушек

Штифты 5x14 мм (8 шт.)

заказываются отдельно

A
L
M

7
7
0
4
2
7

R

L

2
2

Cаморез 3,9 х 16 DIN 7982

для крепления стыковочного

профиля ALM758803

Cаморез 4,2 х 13 DIN 7981

для крепления ALM158806 и

заглушек створки

Cаморез 4,2 х 32 DIN 7981

для крепления ALM758324 к

профилю створки

Cаморез 4,2 х 50 DIN 7981

для крепления профилей

ALM158121 и ALM158122

Cаморез 4,2 х 70 DIN 7981

для крепления ALM158381 и

глухой створки к раме

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

100 шт.

3,5х13 DIN7981

3,9х16 DIN7982

4,2х13 DIN7981

4,2х32 DIN7981

4,2х50 DIN7981

4,2х70 DIN7981

Cаморез 4,2 х 19 DIN 7982

для крепления заглушек

штульпа

100 шт.

4,2х19 DIN7982

1 шт.
ALM740011

Выравнивающий уголок

Размер паза 11 х 2 мм

Для выравнивания лицевой

поверхности ALM158122

1
1

2.19
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.6.Детали для соединения 2.7.Крепежные элементы
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Описание Описание

Норма

упаковки

 Артикул  Артикул

Cosmofen Duo (бежевый)

Двухкомпонентный клей в

спаренном картуше для

склеивания угловых и

Т-образных соединений

алюминиевого профиля

HIM 0102 550 мл

PST 0067

Дозирующий пистолет

ручной, для установки

сдвоенного картуша

 арт. HIM 0102

(Cosmofen Duo)

Средство для очистки

свежих остатков клея

1000 мл

для окрашенных профилей

1 бутыльHIM 0023

KMR 0014

1 шт.

Koerapur 666/90 (бежевый)

Двухкомпонентный клей в

одинарном картуше для

склеивания угловых и

Т-образных соединений

алюминиевого профиля

310 гр

Насадка смесителя

для арт. KMR 0014 (шток)

1 шт.
KMR 0013

Сменная насадка

смесителя

для арт. HIM 0102

PST 0067 /1 1 шт.

PST 0046

Дозирующий пистолет

ручной, для  картуша

арт. KMR 0014

(Koerapur 666/90) и туб

герметиков 310 мл

1 шт.

Cosmoplast 500

Секундный

быстрозатвердевающий

однокомпонентный клей

для проклейки cтыков

уплотнителей  из  EPDM

HIM 0013 20 гр

Оправка для установки штифтов

Для штифтов Ø5,0 мм

ALM770920

Описание Артикул

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для углового

соединения створки

ALM758911

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для углового

соединения рам

ALM758912

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для дренажа

в рамах

ALM758919

2.20
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.Номенклатура материалов
2.8.Клеи и герметики 2.9.Технологическая оснастка
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9

10

46

8.5 6.5

48

6.5 6.5

6-7 10-118-94-5

50

4.5 6.5

14

12

7

Таблица выбора внутренних

уплотнителей и штапиков в зависимости

от толщины заполнения (стекла)

Толщина заполнения 10 - 50 мм

Штапик

ALM200040

Створка

ALM158201

2511   ALM200025      26   ALM770211

9

11   ALM200040

  ALM200040  ALM770209

  ALM770211

      12

      10

11

9

7

9

  ALM200030

  ALM200035

  ALM200035

  ALM200035

7   ALM200030

  ALM770211

  ALM770209

  ALM770207

  ALM770209

      16

      22

      20

      18

  ALM770207      24

  ALM770207      14   ALM2000407

30

30

40

35

35

35

40

40

109   ALM200010      42   ALM770209

9   ALM200025  ALM770209      28

9

9

11

7

  ALM200015

  ALM200015

  ALM200020

  ALM200020

7   ALM200015

  ALM770209

  ALM770209

  ALM770211

  ALM770207

      32

      38

      36

      34

  ALM770207      40

  ALM770207      30   ALM2000257

15

15

15

20

20

25

25

7   ALM200010      44   ALM770207 10

Артикул

 штапика

Артикул

внутреннего

уплотнителя

Толщина

 заполнения,

мм

Ширина

 штапика,

 мм

Ширина

зазора,

 мм

Наружный уплотнитель ALM770004 (4 мм)

A
L

M
7

7
0

0
0

4

ALM770211

ALM770209

ALM770207

ALM770211

ALM770209

ALM770207

ALM770209

ALM770207

ALM770211

ALM770209

ALM770207

ALM770209

ALM770207

ALM770211

ALM770209

ALM770207

ALM770209

ALM770207

ALM770209

ALM770207

6,58,5
  ALM200005      46   ALM770209

6,5
  ALM200005      48   ALM770207

6,5

Диапазон зазора

для внутренних уплотнителей

ALM770207 ALM770209 ALM770211ALM770205

4,5
  ALM200005      50   ALM770205

6,5

ALM770205

*Таблица действительна только для сухого остекления.

**Выбор опор и подкладок под заполнение - см. п.4.5

3.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.1.Выбор штапиков и уплотнителей

3.Выбор штапиков и уплотнителей
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Толщина заполнения 20-28мм.

Ширина фальца 36мм

Стойка

2
8

28

3.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.2.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM158122
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Ширина фальца 42мм
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3.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.2.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM158122
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3.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.2.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM158122
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3.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.3.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM254811

AutoCAD SHX Text
Alumark



1
6

A
L
M

7
5
0
5
0
4

2
6

1
4

2
8

1
2

3
0

1
0

3
2

8
3
4

A
L
M

7
5
0
1
1
6

A
L
M

7
5
0
1
1
4

A
L
M

7
5
0
1
1
2

A
L
M

7
5
0
1
1
0

A
L
M

7
5
0
1
0
8

A
L
M

7
5
0
1
1
4

1626

1428

1230

1032

834

ALM750214

ALM750212

ALM750210

ALM750208

ALM750216

ALM750214

A
L
M

7
7
0
4
0
6

ALM770406

Стойка

M
i
n
 
1
1
5

Ригель

Min 115

ALM254811

A
L

M
2
5
4
8
1
1

Толщина заполнения 26-34мм.

Ширина фальца 42мм

Р
а
м

а

3.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.3.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM254811
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3.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.3.Выбор уплотнителей для установки в F50 с помощью ALM254811
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3.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.4.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM158122
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3.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.4.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM158122
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3.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.4.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM158122
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3.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.4.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM158122
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3.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.5.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM254811

AutoCAD SHX Text
Alumark



2
6

9

2
8

7

3
0

5

A
L
M

7
5
0
2
0
9

A
L
M

7
5
0
2
0
7

A
L
M

7
5
0
2
0
5

A
L
M

7
5
0
2
0
7

26 9

28 7

30 5

ALM750209

ALM750207

ALM750205

ALM750207
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3.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.5.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM254811
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3.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.5.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM254811
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3.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.5.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM254811
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3.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.5.Выбор уплотнителей для установки в FЕ50 с помощью ALM254811
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3.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.6.Выбор термоизолирующих вставок для профилей HI+
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3.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

3.Выбор штапиков и уплотнителей

3.6.Выбор термоизолирующих вставок для профилей HI+
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Представленные диаграммы содержат информацию по максимальным и

минимальным диапазонам применения и размерам створки. Они рассчитаны для

подъёмно-сдвижной фурнитуры и являются обязательными к исполнению и ни в

коем случае не должны быть нарушены.

Высота створки не должна превышать ширину створки более чем в 2,5 раза!

2  Соотношение ширины к высоте (1:2,5)

3  Максимальная ширина створки, мм

4  Максимальная высота створки, мм
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1  Максимально допустимый размер в зависимости от

    веса стеклопакета

1
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4.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.Рекомендуемые размеры конструкций

4.1.Рекомендуемые размеры конструкций
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Jx =57,69 см

4

ALM158201 ALM158201 + ALM158805

ALM158201 + ALM158804

ALM158201 + ALM158804 +

ALM440003

ALM158201 + ALM158804

+ ALM158805

ALM158201 + ALM158804 +

ALM158805 + ALM440003

Jx =241,74 см

4

Jx =287,44 см

4

Jx=73,23 см

4

Jx =306,72 см

4

Jx =381,25см

4

4.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.Рекомендуемые размеры конструкций

4.2.Геометрические характеристики сборных профилей
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5.Типовые сечения

5.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.1. Типы сечений / схемы открываний
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5.Типовые сечения

5.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.1. Типы сечений / схемы открываний
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5.Типовые сечения

5.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.1. Типы сечений / схемы открываний
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5.Типовые сечения

5.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.2. Вертикальное сечение наружная створка, низ, рама ALM158101
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5.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.3.Вертикальное сечение наружная створка, верх, рама ALM158101
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5.Типовые сечения

5.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.4. Горизонтальное сечение наружная створка, рама ALM158101
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5.Типовые сечения

5.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.5. Горизонтальное сечение внутренняя глухая часть, рама ALM158101
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5.Типовые сечения

5.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5

5.6. Горизонтальное сечение стык створки с глухой частью (со створкой)
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5.Типовые сечения

5.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.7. Вертикальные сечения, внутренняя глухая часть, рама ALM158101
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5.Типовые сечения

5.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.8. Вертикальное сечение наружная створка, низ, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.9. Вертикальное сечение наружная створка, верх, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.10. Вертикальное сечение внутренняя створка, низ, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.11. Вертикальное сечение внутренняя створка, верх, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.12. Горизонтальное сечение наружная створка, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.13. Горизонтальное сечение внутренняя створка, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.14. Вертикальное сечение наружная неподвижная створка, рама ALM158102
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5.Типовые сечения

5.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.15. Горизонтальное сечение наружная неподвижная створка, рама ALM158102
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5.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.16. Горизонтальное сечение штульповое соединение
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
5.37

5.38. Горизонтальное сечение внутреннего усиления створок
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5.Типовые сечения

5.38
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
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5.39. Горизонтальное сечение, наружная створка с пилоном
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5.Типовые сечения

Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
5.39
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5.40. Горизонтальное сечение, стык 2-х рам
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6.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.Приложения

6.1.Перечень нормативных документов и литературы
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